
CENTERPOINT RTX
GNSS-korrigeringar med hög noggrannhet

Oavsett var jobbet tar dig kan du räkna med Trimble 
CenterPoint RTX även på avlägsna platser med  
begränsad mobiltäckning.

Noggrannhet på 2 cm

Precisa resultat vid varje mätning 
kvalitetssäkrar ditt arbete.  
< 2 cm i plan och < 5 cm i höjd. 
Direkt. Korrekt. Alltid. 

Tillgängligt globalt

Via satellit över stora geografiska 
områden eller när du arbetar på 
avlägsna platser < 1 min för  
Trimble RTX för södra Sverige.  
(se teckningskartan)

Installations-fritt

Ingen lokal basstation eller VRS- 
nätverk krävs vilket innebär att 
arbetet kan starta så fort du  
är på plats. 

Support

24/7 Nätverksövervakning och 
underhåll. Kundsupport genom 
Trimtec normala supportkanaler.

Tillförlitligt nätverk

Genom att använde den senaste 
konstellationen av (GPS Genera-
tion III, GLONASS, Galileo, QZSS 
och BeiDou) kan du arbeta utan 
avbrott. 

Multi-funktionellt 

Använd för lantmäteri, topografisk 
och mobil kartläggning, utsättning, 
prospektering, projektering med 
mera.

KONTAKTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE
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